PARTICOLARE RIPRISTINO SEZIONE DELL'ALVEO
Tramite la realizzazione di presidio antiscalzamento al piede della gabbionata
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Gabbioni esistenti
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Fenomeno di scalzamento al piede della gabbionata esistente

STATO DI FATTO

Gabbioni esistenti

PARTICOLARE GABBIONATA RINVERDITE CON TALEE
H=2.00m

SEZIONE
Gabbia in filo di ferro
zincato a doppia torsione
Terreno vegetale
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SCOGLIERA RINVERDITA

SEZIONE

Talee di salice

} LIVELLO DI MAGRA
s _ad

PROGETTO

Rifacimento struttura in gabbioni

LIVELLO DI MAGRA
—

Rifacimento struttura in gabbioni

Presidio antiscalzamento al piede della gabbionata, tramite
realizzazione di platea in materassi tipo "Reno” spessore 50 cm
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PARTICOLARE GABBIONATA RINVERDITE CON TALEE
H=2.00+0.50 m
SEZIONE
Gabbia in filo di ferro
zincato a doppia torsione
Terreno vegetale 0.50 oo -
Rinverdimento con talee =20
di salice ¢ 3—10 cm
ciottoli di fiume © 15—-35 cm i >
5
LIVELLO DI MAGRA 8
— B Comune di
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
S Provincia di Benevento
SCALA 1:50
PARTICOLARE GABBIONATA RINVERDITE CON TALEE
H = 3.00+0.50 m
SEZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
art. 23, comma 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 - artt. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010
Gabbia in filo di ferro
zincato a doppia torsione OGGETTO!
Terreno vegetale INTERVENTI DI "RIPRISTINO SEZIONE DI DEFLUSSO
Rinverdimento con talee MEDIANTE RIMOZIONE DEL MATERIALE ALLUVIONALE;
A solice @ 5=10 em RIPRISTINO DEI TRATTI SPONDALI DESTABILIZZATI PER
ciottoli di fiume ¢ 15-35 cm SCONGIURARE L'ALLAGAMENTO DELLA SEDE STRADALE"
= CODICE ELABORATO: NOI\EIELQBORAI.O: g o
F - 0 4 -a P:rti(():[)?e:r?(';isl?;utlis{%%eerg di Ingegneria Naturalistica
LIVELQVDI MAGRA S
PROGETTAZIONE IL RESPONSABILE UNICO IL SINDACO
Ing. Antonio FALLUTO DEL PROEDIMEN (o) Dott. Tommaso Nicola Grasso
SCALA 1:50
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