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Documentazione fotografica a colori dello stato attuale delle carreggiate stradali

interessate dall’intervento, corredata da planimetria ubicativa dei punti di ripresa



PLANIMETRIA UBICATIVA DEI PUNTI DI RIPRESA DELLE CARREGGIATE STRADALI OGGETTO D'INTERVENTO
PROSPETTIVA DALL'ALTO DELL'AREA D'INTERVENTO (RILIEVO CON DRONE)
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PLANIMETRIA UBICATIVA DEI PUNTI DI RIPRESA DELLE CARREGGIATE STRADALI OGGETTO D'INTERVENTO
PROSPETTIVA DALL'ALTO DELL'AREA D'INTERVENTO (RILIEVO CON DRONE)
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PLANIMETRIA DELLE CARREGGIATE STRADALI ESISTENTI scaLA 1:2.000
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Asta torrentizia oggetto d'intervento

Interventi di manutenzione straordinaria, non riguardanti le qualita intrinseche della struttura, finalizzati
esclusivamente al ripristino delle condizioni ordinarie di esercizio dell’infrastruttura, comprendenti:

Ripristino della pavimentazione stradale esistente in conglomerato bituminoso (viabilita comunale interessata
— dagli eventi alluvionali), tramite il rifacimento del solo strato finale (binder+tappetino) senza modifica delle quote

e della larghezza della carreggiata esistente, nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture preesistenti.

Ripulitura di pista esistente in terra battuta, tramite eliminazione di vegetazione infestante la sede viaria e nella
ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e
piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
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PARTICOLARI COSTRUTTIV]

Intervento di ripristino della pavimentazione stradale
esistente in conglomerato bituminoso

Tappeto di usura (ripristino) spessore 3 cm
con eventuale risagomature e rappezzature

Binder (ripristino) spessore 5 cm
con eventuale risagomature e rappezzature

Sottofondo esistente

SCALA 110
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SIMULAZIONE REALISTICA, RESA MEDIANTE FOTO A COLORI, DELL'IMPATTO
PERCETTIVO DELL'INTERVENTO IN PROGETTO, NELLE VEDUTE FRUIBILI DAI
PRINCIPALI LUOGHI DI ACCESSO E DAI PUNTI DI VISTA PRIVILEGIATI
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