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• Relazione sulla gestione delle materie di scavo;
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COMUNE DI CAMPOLI M.T.
DATI CATASTALI DELLE PARTICELLE DA ESPROPRIARE

OGGETTO: Sistemazione di un fenomeno franoso in località Grieci - Primo Stralcio Esecutivo

N generalità delle ditte estremi catastali superficie destinazione coltura regione superficie reddito agrario reddito dominicale

da espropriare foglio partic. da espr.(a) di zona praticata agraria totale

(mq) (agricola) (n.) Ha. A. Ca. €. €.

1 CAPORASO VITO ANTONIO CPRVNT66B01B542C 8 838 28,89 non urbanizzata seminativo 5 00.07.59 1,42 1,27

2 CAPORASO VITO ANTONIO CPRVNT66B01B542C 8 182 120,88 non urbanizzata uliveto 5 00.14.40 3,35 4,83

3 CAPORASO VITO ANTONIO CPRVNT66B01B542C 8 837 290,87 non urbanizzata uliveto 5 00.33.67 5,27 5,93

4 CAPORASO GIUSEPPE CPRGPP54T26B542T 8 902 109,89 non urbanizzata pascolo a. 5 00.04.60 0,26 0,53

TOTALI 550,53

Calcolo indennità di esproprio nel caso di terreno coltivato direttamente dal proprietario p.lla 838:

V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 12600,00 €./Ha = 1,26 €./mq

Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=28,89x1,26 x 3 = Euro 109,20

Calcolo indennità di esproprio nel caso di terreno coltivato direttamente dal proprietario p.lla 182:

V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 20500,00 €./Ha = 2,05 €./mq
Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=120,88x2,05 x 3 = Euro 743,41

Calcolo indennità di esproprio nel caso di terreno coltivato direttamente dal proprietario p.lla 837:
V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 20500,00 €./Ha = 2,05 €./mq
Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=290,87x2,05 x 3 = Euro 1788,85

Calcolo indennità di esproprio nel caso di terreno coltivato direttamente dal proprietario p.lla 902:
V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 7100,00 €./Ha = 0,71 €./mq
Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=109,89x0,71 x 3 = Euro 234,07
totale indennità esproprio: €. 2875,53



COMUNE DI CAMPOLI M.T.
DATI CATASTALI DELLE PARTICELLE DA OCCUPARE

OGGETTO: Sistemazione di un fenomeno franoso in località Grieci - Primo Stralcio Esecutivo

N generalità delle ditte estremi catastali superficie destinazione coltura regione superficie reddito agrario reddito dominicale

da espropriare foglio partic. da occup.(a)di zona praticata agraria totale

(mq) (agricola) (n.) Ha. A. Ca. €. €.

1 CAPORASO VITO ANTONIO CPRVNT66B01B542C 8 838 210,45 non urbanizzata seminativo 5 00.07.59 1,42 1,27

2 CAPORASO VITO ANTONIO CPRVNT66B01B542C 8 182 105,67 non urbanizzata uliveto 5 00.14.40 3,35 4,83

3 CAPORASO VITO ANTONIO CPRVNT66B01B542C 8 40 37,83 non urbanizzata seminativo 5 00.01.80 0,14 0,13

4 CAPORASO VITO ANTONIO CPRVNT66B01B542C 8 837 286,64 non urbanizzata uliveto 5 00.33.67 5,27 5,93

5 CAPORASO GIUSEPPE CPRGPP54T26B542T 8 902 109,29 non urbanizzata pascolo a. 5 00.04.60 0,26 0,53

TOTALI 749,88

Calcolo indennità di di occupazione p.lla 838:

V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 12600,00 €./Ha = 1,26 €./mq

Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=210,45x1,26 x 3 = Euro 795,50

corrispettivo occupazione = 795,50/12/12x5= Euro 27,62 (1/12 indennità esproprio per 5 mesi)

Calcolo indennità di occupazione p.lla 182:

V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 20500,00 €./Ha = 2,05 €./mq
Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=105,67x2,05 x 3 = Euro 649,87
corrispettivo occupazione = 649,87/12/12x5= Euro 22,59 (1/12 indennità esproprio per 5 mesi)
Calcolo indennità di occupazione p.lla 40:
V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 12600,00 €./Ha = 1,26 €./mq
Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=37,83x1,26 x 3 = Euro 143,00
corrispettivo occupazione = 143,00/12/12x5= Euro4,97 (1/12 indennità esproprio per 5 mesi)

Calcolo indennità di occupazione p.lla 837:
V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 20500,00 €./Ha = 2,05 €./mq
Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=286,64x2,05 x 3 = Euro 1762,85
corrispettivo occupazione = 1762,85/12/12x5= Euro 61,21 (1/12 indennità esproprio per 5 mesi)

Calcolo indennità occupazione p.lla 902:
V.A.M. (Valore Agricolo Medio) = 7100,00 €./Ha = 0,71 €./mq
Corrispettivo di esproprio (cessione volontaria)=109,29x0,71 x 3 = Euro 232,79
corrispettivo occupazione = 232,79/12/12x5= Euro 8,08 (1/12 indennità esproprio per 5 mesi)

totale indennità occupazione temporanea: €. 124,47
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COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO 
Provincia di Benevento 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO 
Sistemazione di un fenomeno franoso alla località “Grieci” 
Primo Stralcio Esecutivo. 

Committente: Amministrazione Comunale

Relazione sulla gestione delle materie di scavo 

Premessa 
L’Amministrazione del Comune di Campoli del Monte Taburno, nell’intento di migliorare la 

sicurezza della contrada Grieci, interessata da un esteso fenomeno franoso, incaricava il 

sottoscritto, di redigere il presente progetto. 

Descrizione dell’intervento da realizzare. 

Inquadramento urbanistico e territoriale 
L’area oggetto dell’intervento è all’esterno del perimetro urbano e ricade in zona Agricola “E” e 

parzialmente in Borgo Agricolo, del PRG Vigente, mentre ai fini della classificazione del Piano 

Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Taburno, ricade in zona C.I.P. (Conservazione 

Integrata del Paesaggio di pendice montana e collinare); 

Intervento di progetto 
L’intervento di progetto è finalizzato alla messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del 

rischio connesso al fenomeno franoso in atto nell’area di intervento. A ridosso dell’area interessata 

dalla frana, sono presenti numerosi fabbricati utilizzati ai fini abitativi e pertinenze agricole ed 

inoltre, l’area in frana costeggia la strada comunale Campoli-Grieci, un’arteria di collegamento 

importante a livello comunale.  

caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti 
Le caratteristiche prestazionali dei materiali prescelti saranno conformi alle normative vigenti sia 
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per quanto riguarda l’aspetto strutturale che idraulico. 

Saranno adottati i seguenti materiali: 

per la realizzazione delle opere di fondazione delle gabbionate 

• Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli

aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Per strutture di fondazione e interrate. Classe di

resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2;

• Acciaio per cemento armato B450C in barre;

per la realizzazione delle gabbionate utilizzate come muro di contenimento (INGEGNERIA 
NATURALISTICA) 

• gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura,gabbioni

di altezza 1 m.

I criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la 
sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione; 

Sul piano strutturale è prevista la realizzazione delle gabbionate su fondazione in c.a.. La 

fondazione sarà costituita da una platea in c.a. su pali anch’essi in c.a. Tutte le opere strutturali 

saranno calcolate e dimensionate secondo le NTC 2018 attualmente in vigore.   

relazione tecnica delle opere architettoniche 

Gli interventi di progetto possono essere sintetizzati con le seguenti lavorazioni: 

Fuoriterra 

 Realizzazione di gabbionate;
gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea

pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte

zincatura,gabbioni di altezza 1 m. Inoltre è prevista la messa in opera di talee di arbusti e piante.

Entroterra 

• Pali di fondazione in c.a.
Sono previsti n°84 pali in c.a. (n° 42 pali per gabbionata) per una profondità pari a mt.10,00 e diametro pari a

120 cm.

• Platea di fondazione in c.a.
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N° 2 platee in c.a., in testa ai pali, avente, ognuna, dimensione in larghezza pari a mt. 7,85 e lunghezza pari a 

mt. 35,00 per uno spessore di mt. 1,00. 

relazione sulla gestione delle materie di scavo: 

MODALITA’ DI SCAVO 

La metodologia di scavo utilizzata è quella tradizionale condotta mediante macchine  operatrici 
come escavatore meccanico. 

BILANCIO DEL MATERIALE DI RISULTA 

Nella redazione del progetto è stato calcolata la quantità   (espresso in mc) di materiale da scavo: 
le quantità di materiale da scavo  verranno destinati al riutilizzo all’interno del cantiere; 

Al fine di consentire l'adeguato riutilizzo dei materiali scavati, sono stati effettuati i seguenti 
passaggi: 
 analisi delle tipologie d'opera;

 individuazione dei volumi di fabbisogno ed esubero;

 analisi della composizione geologica dei materiali provenienti dagli scavi.
La principale lavorazione di progetto da cui deriva la produzione di materiali di risulta è

rappresentata dallo scavo per l’alloggio delle fondazioni.

Nel presente progetto si prevede il riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi. 

Materiale proveniente dagli scavi 

tariffa Descrizione lavorazione Quantita’ mc 
E.01.010.010.a Scavo a sezione aperta eseguito con 

mezzi meccanici 
1´818,95 

AP 04 Palo trivellato con sonda a rotazione in 
terreno di qualsiasi natura 

949,50 

Quantità di materiale destinato al riutilizzo all’interno del cantiere 

tariffa Descrizione lavorazione Quantita’ mc 
E.01.010.010.a Reinterro o riempimento eseguito con 

mezzi meccanici 
775,95 

T.01.030.010.a movimentazione nell’area di cantiere 1´992,50 

Totale materiale riutilizzato: 2768,45mc 

Quindi, si prevede che tutti i materiali provenienti dagli scavi saranno utilizzati nell’ambito del 
cantiere, per rinterri e/o sistemazione dell’area. Eventualmente nel corso dei lavori si renda 
necessario il trasporto a discarica per ritrovamenti imprevisti ed imprevedibili, il materiale di risulta 
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degli scavi sarà smaltito nel rispetto della normativa vigente e gli oneri per analisi e di discarica 
saranno a cura dell’impresa appaltatrice. 

Il progettista 
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